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CARACTERISTICAS

Tamafio

Metrico Inglés
Méx. Altura de trabajo Q 560m 18ft 4in
Méx. Altura de la plataforma @ 3.60m 11ft 10in
Longitud total @ 1.46m 4t 9in
Ancho promedio @ 0.76m 2ft 6in
Altura total (barandales hacia arriba) @ 2.06m 6ft 9in
Altura total (barandales hacia abajo) G 1.69m 5ft 7in
Tamano de la plataforma (largo x ancho) 1.29mx0.70m 4ft 3inx2ft 4in
Tamano de la extension de plataforma @ 0.60m 2ft
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado) 0.07m/0.015m 3in/1in
Distancia entre ejes 1.06m 3ft 6in
Radio de giro (interior/exterior) 0.40m/1.55m 1ft 4in/5ft 1in
Neuméticos ¢305x100mm @®305X100mm

Carga de trabajo segura 240kg 5291b
Carga de trabajo segura en extension 100kg 220Ib
Capacidad maxima de personas 2/1 2/1
Inclinacién méaxima 25% 25%
Velocidad de conduccion (replegada) 4.0km/h 2.49mph
Velocidad de conduccién (elevada) 0.6km/h 0.37mph
Max. Capacidad en pendientes X-16°/Y-3° X-1.6°/Y-3°
Velocidad de descenso 27/20sec 27/20sec

Peso

Peso total

960k g

216lb

Baterfa 3L 0.8gal

Cargador 24V//85Ah 24V/85Ah

Motor de traccion 24V/15A 24V/15A

Motor de elevacién superior 2x24VDC/0.45kW 2x24VDC/0.45kW
Motor de elevacion inferior 24VDC/1.2kW 24VDC/12kW
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ESPECIFICACIONES

Configuracién estandar

- Baterfas AGM, libres de mantenimiento - Opcional bateria de litio
Controles proporcionales con joystick
Puertas de cierre automatico
Plataforma extensible unidireccional
Conducible a altura completa
»  Neumaticos no marcantes
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenado automatico
. - Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagndstico de averias a bordo
»  Alarma de inclinacién
Alarma de movimiento
Bocina
Hordémetro
Brazo de seguridad para localizacién de averias
- COrificios estdndar para horquilla en montacargaS
- Sistema de proteccion de carga
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Proteccion automaética contra baches
- Habilitacién de accionamiento
Indicador de carga
Liberacién manual del freno
Puntos de amarre y de carga
Sistema de deteccién de carga de la plataforma
Botén de parada de emergencia

DINGLI MEXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA
Direccién: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P:45618

San Pedro, Tlaguepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnoldgicas, los parametros técnicos estén sujetos a cambios sin previo aviso.
Este libro de imégenes es sdlo para referencia, el producto real prevalecerd. Los derechos de autor son propiedad de
zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propdsito sin permiso escrito.
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