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Guadalajara

33.3668.5656

Av. Del Bosque 1261
Vista Hermosa, Tlaquepaque
Jalisco, Mex. CP 45490

322.290. 3500

Carr. Puerto Vallarta-Tepic km 9 #2490
Las Juntas, Puerto Vallarta Jalisco,
Mex. CP 48291

Puerto Vallarta

44.2195.5365 / 44.2195.5933

Carr. Libre a Celaya km 8.4
Lote 38 Fracc. Industrial Balvanera
Corregidora Querétaro, Mex. CP 76908

Querétaro

 31.4334.8144

And. Parotas L3 M37 Barrio 1
V Garzas, Manzanillo Colima,
Mex. CP 28219

Manzanillo

Modelo PX12E
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Altura máx. de trabajo (m) (H1)
Altura máx. de plataforma (m) (H2)
Alcance (m) (A1)
Capacidad de elevación (kg)
Capacidad de elevación con plataforma extendida (kg)
Peso de equipo (kg) ANSI/CSA Standard
                                     CE/AUS Standard
Tamaño de plataforma (m) l x an x al (A, C, B)
Longuitud de plataforma extendida (m) (F)
Altura del rodapié
Tamaño replegada (m) l x an (E,G)
Altura replegada (m)
Altura plataforma plegada (m) (D)
Distancia entre ejes (m)
Longitud plataforma extendida (m)
Capacidad sistema hidráulico (L)
Capacidad de ascenso
Claridad del piso (m)
Distancia al suelo con antibaches activos (m)
Radio de rotación interior (m)
Radio de giro exterior (m)
Número de carga máxima
Tiempo de elevación / descenso (s)
Velocidad de tracción (Km/h)
Velocidad segura (Km/h)
Inclinación vertical ANSI CSA
Inclinación vertical CE/AUS
Inclinación lateral ANSI CSA
Inclinación lateral CE/AUS
Fuente de poder (V)
Tamaño del neumático (mm)
Tipo de manejo

10
8
1

230
120

1855
2000

2.25x0.8x1.1
3.2

0.15
2.42x0.8

2.3
1.86
1.85
3.4
15

25%
0.1

0.019
0

2.12
2

35/17
3.4
0.7
3
2
2

1.5
4x6V: 225Ah
356x114x254

Hidráulico/Eléctrico


